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Panasonic GP-XC12ML GP-XC12ML-jakelija GP-XC12ML-toimittaja

GP-XC12ML Hinta GP-XC12ML-kuvat GP-XC12ML-kuva

GP-XC12ML PDF-tietosivu GP-XC12ML Lataa tietosivu GP-XC12ML-tietolomake

GP-XC12ML-osake Osta GP-XC12ML Osta Panasonic GP-XC12ML

Panasonic GP-XC12ML Panasonic-toimittaja Panasonic-jakelija

Panasonic GP-XC12ML Panasonic - Consumer Division GP-XC12ML Panasonic - Consumer Electronics Corp. GP-XC12ML

Panasonic Battery Group GP-XC12ML Panasonic Electric Works - ACSD GP-XC12ML Panasonic Electronic Components - Semiconductor Pr GP-
XC12ML

Panasonic - ATG GP-XC12ML Panasonic - BSG GP-XC12ML Panasonic - DTG GP-XC12ML

Panasonic Electric Works GP-XC12ML Panasonic Electronic Components GP-XC12ML Panasonic Industrial Automation Sales GP-XC12ML

Panasonic Semiconductor GP-XC12ML

Panasonic

Kuva voi olla edustus. Katso tuotetiedot.

OSA NUMERO GP-XC12ML

VALMISTAJA Panasonic

KUVAUS M12MM HEAD W/NPN CONTROLLER

LYIJYTÖN TILA / ROHS-TILA Lyijytön / RoHS -yhteensopiva

TIETOLOMAKE

JÄNNITE - SUPPLY -

PÄÄTTYMINEN STYLE Cable with Connector

SUOJAUS Unshielded

SARJA GP

ANTURIN TYYPPI Inductive

SENSING ETÄISYYS 0.197" (5mm)

RESPONSE FREQUENCY -

PAKKAUS / CASE Cylinder, Threaded - M12

LÄHTÖ TYYPPI Requires Amplifier

MUUT NIMET 1110-2702 
GP-XC12ML-ND

KÄYTTÖLÄMPÖTILA -10°C ~ 55°C

KOSTEUDEN HERKKYYS (MSL) 1 (Unlimited)

MATERIAALI - BODY Nickel-Plated Brass

VALMISTAJAN TOIMITUSAIKA 7 Weeks

LYIJYTÖN TILA / ROHS-TILA Lead free / RoHS Compliant

TULOSUOJA IP67

INDIKAATTORI No Indicator

YKSITYISKOHTAINEN KUVAUS Inductive Proximity Sensor 0.197" (5mm) IP67 Cylinder, Threaded - M12

GP-XC12ML
Osa numero: GP-XC12ML

Valmistaja / merkki: Panasonic

Tuotteen Kuvaus M12MM HEAD W/NPN CONTROLLER

lomakkeissa:

RoHs-tila Lyijytön / RoHS -yhteensopiva

Lähetys Hong Kong

Lähetysreitti DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS
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Liittyvät tunnisteet

Liittyvät tuotteet

GP-XC10M

valmistajat:  Panasonic

Kuvaus:  M10MM HEAD W/NPN CONTROLLER
Varastossa:  Out stock

RFQ

GP-XC22KL-P

valmistajat:  Panasonic

Kuvaus:  DIA.22MM HEAD W/PNP CONTROLLER
Varastossa:  Out stock

RFQ

GP-XAIM

valmistajat:  Panasonic

Kuvaus:  INTELLIGENT MONITOR W/CABLE
Varastossa:  Out stock

RFQ

GP-XC12ML-P

valmistajat:  Panasonic

Kuvaus:  M12MM HEAD W/PNP CONTROLLER
Varastossa:  Out stock

RFQ

GP-XC3SE

valmistajat:  Panasonic

Kuvaus:  DIA.3.8MM HEAD W/NPN CONTROLLER
Varastossa:  Out stock

RFQ

GP-XBCD

valmistajat:  Panasonic

Kuvaus:  BCD OUTPUT UNIT
Varastossa:  Out stock

RFQ

GP-XC5SE

valmistajat:  Panasonic

Kuvaus:  DIA.5.4MM HEAD W/NPN CONTROLLER
Varastossa:  Out stock

RFQ

GP-X8S

valmistajat:  Panasonic

Kuvaus:  DIA.8MM HEAD
Varastossa:  Out stock

RFQ

GP-XC22KL

valmistajat:  Panasonic

Kuvaus:  DIA.22MM HEAD W/NPN CONTROLLER
Varastossa:  Out stock

RFQ

GP-XC3SE-P

valmistajat:  Panasonic

Kuvaus:  DIA.3.8MM HEAD W/PNP CONTROLLER
Varastossa:  Out stock

RFQ

GP-XBCC3

valmistajat:  Panasonic

Kuvaus:  3M CABLE FOR BCD OUTPUT UNIT
Varastossa:  Out stock

RFQ

GP-XC10M-P

valmistajat:  Panasonic

Kuvaus:  M10MM HEAD W/PNP CONTROLLER
Varastossa:  Out stock

RFQ
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